Holzbalkendecke mit Fertigteilestrich mit Schüttung ≤ 200 mm

	Position
	Anzahl
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	m2 
Dielenfußboden zur Aufnahme eines Fertigteilestrichs vorbereiten, evtl. vorhandene Beläge entfernen, lose Dielen nachschrauben, beschädigte auswechseln.


	
	

	
	
	m2 
Je nach Erfordernis als Rieselschutz eine Lage _____________ (Packpapier, Glasvlies o.ä.) mit 10 cm Überlappung auflegen.


	
	

	
	
	m2 
Nivoperl® / Bituperl® / Siliperl® - Dämmstoffkörnung, Einbaudicke ________ mm (über 60 mm), ist mit einer Überhöhung von 10 % Nivoperl® /Bituperl® / 5 % Siliperl® planeben über Lehren abzuziehen. Unebenheiten, Rohrleitungen oder Kabel müssen mind. 10 mm überdeckt sein.


	
	

	
	
	m2 
Fasoperl® A8 – Abdeckplatten, d =  8 mm, dicht aneinander stoßend, unter der Vermeidung von Kreuzfugen und fugenversetzt auf der Schüttung verlegen.


	
	

	
	
	m2 
Anschließend abschnittsweise Schaltafeln oder Spanplattenstreifen auslegen und darüber mit einem Handstampfer oder einem Flächenrüttler die Schüttung mechanisch verdichten.
m
Randdämmstreifen aus Mineralwolle, d  10 mm, h = _____ mm verlegen.

	
	

	
	
	m2 
AQUAPANEL® Cement Board Floor, d = 22 mm, zementgebundenes Fertigteilestrichelement mit umlaufender Nut Fräsung, entsprechend der Verarbeitungsanleitung der KNAUF PERLITE GMBH verlegen.
m2
AQUAPANEL® Grundierung - innen entsprechend der Verarbeitungs-anleitung der KNAUF PERLITE GMBH auftragen.

	
	

	
	
	m2 
Nivoperl® / Bituperl® / Siliperl® - Dämmstoffkörnung je cm Mehr- oder Minderbedarf.
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