Gebäudeaußenwand

F 30-B

	Position
	Anzahl / ME
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Tragende Außenwand, F 30-B, 2-lagig beplankt

mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor und OSB-Platten
Wanddicke: 195 mm

Wandhöhe: ___________ cm


	
	

	
	
	Deckenanschluss an: ___________

Bodenanschluss an: ___________

Hohlraumdämpfung: ___________


	
	

	
	
	Dämmstoffdicke: ( 140 mm

Raumgewicht: (  60 kg/m3

	
	

	
	
	m2 
Unterkonstruktion aus Einfachständerwerk aus Holz-Schwelle und –Rähm 70 x 140 mm und Holz-Stielen 70 x 140 mm erstellen aus Nadelholz der Güteklasse S 10. Achsabstand der Stiele: ( 625 mm. Befestigung der Stiele mit je zwei Stahlwinkeln oben und unten. Schwelle und Rähm im Abstand von weniger als 900 mm an Decke und Boden befestigen.


	
	

	
	
	m2 
Mineralwoll-Dämmstoff, z. B. Knauf Insulation, Fabrikat ___________, als Hohlraumdämmung fugendicht und abgleitsicher einpassen.


	
	

	
	
	m2 
2-lagige Beplankung montieren: 1. Lage aus OSB-Platten, 15 mm, gemäß Hersteller-Richtlinien mit Schnellbauschrauben > 40 mm montieren.


	
	

	
	
	2. Lage aus AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5 mm mit AQUAPANEL®-Fassaden-Schrauben 4 x 40 mm mit ca. 3 - 4 mm Fugenbreite montieren.

Abstand der Befestigungsmittel untereinander durch das Plattenraster vorgegeben. Alle Plattenfugen mit AQUAPANEL®-Fugenspachtel und AQUAPANEL®-Fugenband verspachteln. Schraubenköpfe ebenfalls verspachteln.


	
	

	
	
	Anmerkung: Die senkrechte Fugen der gegenüberliegenden Beplankung der 1.Lage sind um 625 mm versetzt anzuordnen. Die waagerechten Fugen sind mit mindestens 300 mm Versatz anzuordnen. Die 2.Lage ist mit den gleichen Versatzmaßen zu den 1. Lagen zu montieren.


	
	

	
	
	m2 
Putzsystem ___________nach Hersteller-Angaben sach- und fachgerecht aufbringen.
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