Hinterlüftete, vorgehängte Fassade

mit Aluminium-Unterkonstruktion

Herstellung, Lieferung und Montage einer vorgehängt, hinterlüfteten Fassade auf Aluminium-Unterkonstruktion, 1-lagig beplankt mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, oberflächenfertig als Komplettleistung inkl. Anschlüsse und Nebenleistungen.

	Position
	Anzahl / ME
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	lfm 
Zugelassene Metall-Fassadenprofile gemäß Statik, Typ_____________ / Fabrikat _____________ für AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Fassadenbekleidung liefern und gemäß Hersteller-Richtlinien lot- und fluchtrecht mit zugelassenen Verankerungssmitteln am vorhandenen Untergrund aus _____________________ verankern.


	
	

	
	
	Befestigung am Untergrund mit zugelassenen Verankerungsmitteln Fabrikat / Typ __________ gemäß Statik, Achsabstand der Profile 625 mm. Der Wandabstand bis Vorderkante Fassadenprofil beträgt _______ mm. An der Gebäudeinnen- und Außenecken ist die Unterkonstruktion entsprechend Hersteller-Richtlinien auszubilden.


	
	

	
	
	lfm 
Aluminium-Fassadenprofil wie unter Pos.______ beschrieben liefern und im Bereich der Fenster- und Türleibungen und Stürze zusätzlich montieren. Der Wandabstand bis Vorderkante Fassadenprofil beträgt _____ mm.


	
	

	
	
	m2
Leibungs- bzw. Sturzbreiten ______ cm.


	
	

	
	
	m²      AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5 mm mit geeigneten Befestigungsmitteln und 3 - 5 mm Fugenbreite montieren. Abstand der Befestigungsmittel untereinander durch das Plattenraster vorgegeben. Alle Plattenfugen mit AQUAPANEL® Fugenspachtel und AQUAPANEL® Fugenband verspachteln. Schraubenköpfe ebenfalls verspachteln.


	
	

	
	
	Beschichtung mit Oberputz

lfm 
Putzabschlussprofile, Fabrikat / Typ __________________, liefern und am Sockelabschluss der Fassadenbekleidung mit AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel lagegerecht ansetzen.


	
	

	
	
	lfm      Putzabschlussprofile, Fabrikat / Typ __________________, liefern und an den Sturzabschlüssen der Fassadenbekleidung mit AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel lagegerecht ansetzen.


	
	

	
	
	lfm      Putzabschlussprofile, Fabrikat / Typ __________________, liefern und an den Ecken/ Kanten/ Leibungen der Fassadenbekleidung mit AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel lagegerecht ansetzen.

Alle Arbeiten nach Herstellervorschriften ausführen.
	
	

	
	
	Stck.  Aufbringen von Gewebeeckwinkeln 50 x 30 cm, diagonal unter und über Fenster-, Tür- und anderen Öffnungen.


	
	

	
	
	lfm 
Aufbringen des AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtels nach Hersteller-Richtlinien, inkl. fachgerechtem, flächigen und faltenfreien Einbetten des AQUAPANEL® Gewebe - aussen.


	
	

	
	
	m²      Grundieren des Armierputzes mit AQUAPANEL® Grundierung - aussen.


	
	

	
	
	m2
Fachgerechtes Aufziehen und Strukturieren des Oberputzes.

Strukturbild: waagerecht gerieben / senkrecht gerieben / rund gerieben / abgescheibt.


	
	

	
	
	Farbton weiß / eingefärbt nach Farbton _______________ .

Alle Arbeiten nach Herstellervorschriften ausführen.


	
	


