Hinterlüftete, vorgehängte Fassade
mit Holz-Unterkonstruktion

Herstellung, Lieferung und Montage einer vorgehängt, hinterlüfteten Fassade auf Holzunterkonstruktion, 1-lagig beplankt 

mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, oberflächenfertig als Komplettleistung inkl. Anschlüsse und Nebenleistungen.

	Position
	Anzahl / ME
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	m2 
Holzunterkonstruktion für AQUAPANEL® Cement Board Outdoor-

Fassadenbekleidung liefern und lot- und fluchtrecht mit zugelassenen Verankerungssmitteln am vorhandenen Untergrund aus _____________________ verankern.


	
	

	
	
	Alle Hölzer mind. Güteklasse S10 nach DIN 4074/ C 24 nach EN 338, imprägniert nach DIN 68 800 gegen Pilzbefall, Fäulnis und Insekten.


	
	

	
	
	lfm 
Waagerechte Grundlattung, Querschnitt _______ / ________ mm / mm gemäß Statik, Achsabstände ________ cm / gemäß Statik.

Verankerung am Untergrund mit zugelassenen Dübeln und Schrauben Fabrikat / Typ __________ gemäß Statik.


	
	

	
	
	lfm 
Senkrechte Traglattung, Querschnitt _______ / ________ mm / mm gemäß Statik, Achsabstände 625 mm, Befestigung an der Grundlattung mit zugelassenem Verbindungsmittel Fabrikat / Typ __________ gemäß Statik. Der Wandabstand bis Vorderkante Traglattung beträgt _______ mm. 


	
	

	
	
	lfm 
Holz-Unterkonstruktion wie unter Pos.______ beschrieben liefern und im Bereich der Stürze,  Fenster- und Türleibungen mit entsprechender Verbindung zur Fassadenlattung montieren.

Grundlattung _______ / _______ mm / mm

und Traglattung _____ / _____ mm / mm.

Leibungs- bzw. Sturzbreiten ______ cm.


	
	

	
	
	m2 
Wärmedämmung, z. B. Knauf Insulation oder Heraklith aus ___________________, geeignet für hinterlüftete Fassadenbekleidung, Fabrikat / Typ _____________, Dicke _________ mm, WLG _______, Baustoffklasse nach DIN 4102 _____, liefern und an der Wandfläche mit geeigneten, vom Hersteller empfohlenen Dämmstoffhaltern, _____ Stück/m2, fugendicht anbringen.


	
	

	
	
	m2 
Wärmedämmung wie unter Pos. ________ beschrieben liefern und im Bereich der Fenster- und Türleibungen und Stürze liefern und anbringen. Abweichende Dämmstoffdicke _____ mm. Leibungs- bzw. Sturzbreiten ______ cm. 


	
	

	
	
	lfm 
Lüftungsprofile aus Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff, Fabrikat / Typ ___________________________ _________, Farbe _________, am Sockelabschluss der Fassaden-Unterkonstruktion liefern und  montieren.

Alle Arbeiten nach Herstellervorschriften ausführen.

          Beschichtung mit Oberputz siehe nächste Seite.


	
	


	
	
	lfm 
Außenfensterbänke aus _____________________ Fabrikat / Typ, Breite _______ mm, Farbe ______ mit seitlichen Anschlussstücken und einschließlich Unterkonstruktion liefern und einbauen. Die Länge ist so zu bemessen, dass die seitlichen Anschlussstücke hinter der Leibungsbekleidung angeordnet sind.


	
	

	
	
	m2
Bekleidung aus AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5 mm liefern, mit 3 - 5 mm Fugenbreite aufbringen und mit AQUAPANEL® Fassadenschrauben SN 40 befestigen. Abstand der Befestigungsmittel untereinander durch das Plattenraster vorgegeben. Alle Plattenfugen mit AQUAPANEL® Fugenspachtel – grau und AQUAPANEL® Fugenband verspachteln. Schraubenköpfe ebenfalls verspachteln. Leibungs- und Sturzbekleidungen aus AQUAPANEL® Cement Board Outdoor wie unter Pos. _____ beschrieben an der Unterkonstruktion befestigen. Die Anschlüsse an Fenster- und Türblendrahmen sind mit Abschlussprofilen Fabrikat / Typ ____________, unter Beibehaltung einer _____ mm breiten Bewegungsfuge auszuführen. Die Fuge ist mit vorkomprimiertem Dichtband Fabriakt / Typ ___________ zu schließen.


	
	

	
	
	Beschichtung mit Oberputz

lfm 
Putzabschlussprofile, Fabrikat / Typ __________________, liefern und am Sockelabschluss der Fassadenbekleidung mit AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel lagegerecht ansetzen.


	
	

	
	
	lfm      Putzabschlussprofile, Fabrikat / Typ __________________, liefern und an den Sturzabschlüssen der Fassadenbekleidung mit AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel lagegerecht ansetzen.


	
	

	
	
	lfm      Putzabschlussprofile, Fabrikat / Typ __________________, liefern und an den Ecken/ Kanten/ Leibungen der Fassadenbekleidung mit AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel lagegerecht ansetzen.


	
	

	
	
	Stck.  Aufbringen von Gewebeeckwinkeln 50 x 30 cm, diagonal unter und über Fenster-, Tür- und anderen Öffnungen.


	
	

	
	
	lfm 
Aufbringen des AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtels nach Hersteller-Richtlinien, inkl. fachgerechtem, flächigen und faltenfreien Einbetten des AQUAPANEL® Gewebe - aussen.


	
	

	
	
	m²      Grundieren des Armierputzes mit AQUAPANEL® Grundierung - aussen.


	
	

	
	
	m2
Fachgerechtes Aufziehen und Strukturieren des Oberputzes. 

          Strukturbild: waagerecht gerieben / senkrecht gerieben / rund gerieben / abgescheibt.


	
	

	
	
	Farbton weiß / eingefärbt nach Farbton _______________ .

Alle Arbeiten nach Herstellervorschriften ausführen.
	
	


