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             AQUAPANEL® Cement Board Indoor          

                       Spachtelung oberhalb des Fliesenspiegels in Q4-Qualität


	Leistungsverzeichnis   


	Position
	Anzahl
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	m²
         m²
         m²

	Wandbekleidung mit zementgebundenen Bauplatten, vollflächig grundiert, Aquapanel Q4-Finish oberhalb des Fliesenspiegels

Oberhalb des Fliesenspiegels alle sichtbaren Fugen  mit    

Aquapanel® Q4- Finish überziehen, Knauf Glasfaser-Fugendeckstreifen fugenüberlappend in die Spachtelmasse drücken,  

nochmals Aquapanel® Q4- Finish dünn auf den Deckstreifen  

auftragen, Reste entfernen.

Alle Schraubköpfe verspachteln.

Nach Trocknung Unebenheiten auf der Oberfläche und an den  

Schraublöchern mit Handschleifer beseitigen.

Aquapanel® Q4-Finish in einer Breite von mind. 20cm nochmals  

auf die vorhandene Spachtelschicht auftragen.

Nach Trocknung erneut Unebenheiten abschleifen.   

Vollflächige Spachtelung mit  Aquapanel®  Q4-Finish oberhalb 

des Fliesenspiegels.

Nach Trocknung und ggf. Zwischenschliff eine weitere Schicht

Aquapanel® Q4-Finish auftragen.

Nach ca. 24 Std. Trocknung ist Schleifen mit Schleifpapier   

(Körnung 120) möglich. Besonders glatte Oberflächen werden

z.B. mit einem Elektro-Schwingschleifer erzielt.

Anmerkung:

     Höhe Fliesenspiegel > Höhe Spachtelfläche mit Aquapanel Q4-Finish
Alle Arbeiten nach Herstellervorschriften ausführen.  
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